
RECO LAM 325
®

     LAMINATOR                                                                                                                                       

 RECO

  technische Daten:

- Arbeitsbreite: A3, 320 mm
- Folientaschenstärke: 2 x 75 - 2 x 250 mic
- max. Materialstärke: 1 mm, 
- Geschwindigkeit: 2000 mm/min bei 75 mic
   (je stärker die Folie desto langsamer)
- Aufwärmzeit: 1 min.                                                                                                                                 
- Temperatur konstant, Geschwindigkeit abhängig 
  von Folienstärke.
- Rücklauf  Funktion
- automatische Abschaltfunktion
- kein carrier notwendig
- 6 Rollen
- 1750 W
- 230V, 50 Hz
- Gewicht: 6,2/ 5,5 kg
- Abmessungen: 600x180x240 mm / 520x370x130 mm *
  *mit Vepackung / Platzbedarf  Maschine (Breite x Tiefe x Höhe) www.recosystems.eu

RECOsystems RECO LAM 325

Laminiergerät für Folientaschen (A3)

Der RECOsystems RECO LAM 325 ist ein Laminiergerät 
dessen optimaler Einsatzbereich im Büro, dem Copyshop 
oder der Druckerei zu finden ist. Die Maschine  ist ca. eine 
Minute nach dem Einschalten betriebsbereit. Es können 
Folientaschen mit einer Stärke von 2x75 - 2x250 mic 
verarbeitet werden. Die Temperatur ist konstant, je nach 
Folienstärke wird die Geschwindigkeit der Maschine 
verändert. So liegt die Geschwindigkeit bei 2x75 mic bei 
ca 2000mm/min (umso stärker die Folientaschen desto 
langsamer die Geschwindigkeit)
Das Gerät ist sehr einfach in der Bedienung und bietet 
auch Möglichkeiten der Feineinstellung. 

nur 1 Minute
Aufheizzeit

             Geschwindigkeiten 
Folienstärke  Geschwindigkeit

2 x 75 mic  ca. 2000 mm
2 x 100 mic  ca. 1300 mm
2 x 125 mic  ca. 1000 mm
2 x 175 mic  ca.   650 mm
2 x 250 mic  ca.   540 mm

Rücklauf-
funktion um 

Papierstaus zu 
beseitigen


